
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
 
(next Generation) 

Smart UPS X 1500VA LCD
Rack / Tower 
 
SMX1500RMI2U 
 

 
• 14 min. Laufzeit  bei typischer  Last
• LCD Panel zur Statusabfrage
• Smart Slot, USB und serieller Anschluß
• ECO Mode – spart Kosten für Strom und Kühlung

 
 
Produktbeschreibung  

• Ausgangsspannungskapazität 
• 8 überspannungsgeschützte 
• Automatische Spannungsregelung 
• Multifunktionale LCD Status-

Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und 
Übersichtsschaltbildern. 

• Optional mit vorinstallierter Netzwerkkarte (AP9631) erhältlich 
Artnr.:SMX1500RMI2UNC 

 
Produ kt-Eigenschaften  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produ ktnutzen 
Anpassungsfähiges USV Modell mit verlängerter Autonomiezeit für kritische
und Switches in Sprach- / Datennetzen
 

• Schlankes 2HE Gehäuse im Rack
• Drehbares Display – je nach Einsatz Art 
• LCD Grafikbildschirm -  klare, übersichtliche und 

detaillierte Informationen. Wahlweise in erweiterten 
oder Standard Menüs in verschiedenen S
abrufbar. 

• Erweiterte Automatische Spannungsregelung
• (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
• Rauschfilter und Überspannungsschutz
• Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
• Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
• Hocheffizienter „Green-Modus“ 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung – USV

0VA LCD 

bei typischer  Last 
LCD Panel zur Statusabfrage 

und serieller Anschluß 
spart Kosten für Strom und Kühlung 

Ausgangsspannungskapazität 1500VA / 1200Watt  
te Batteriesicherungsausgänge 

Automatische Spannungsregelung – AVR 
- und Steuerungskonsole zur Abfrage und Anzeige von 

Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und 

Optional mit vorinstallierter Netzwerkkarte (AP9631) erhältlich – 

  

mit verlängerter Autonomiezeit für kritische Server
/ Datennetzen. 

0 EUR

Schlankes 2HE Gehäuse im Rack- / Tower Format 
je nach Einsatz Art  

klare, übersichtliche und 
detaillierte Informationen. Wahlweise in erweiterten 
oder Standard Menüs in verschiedenen Sprachen 

Automatische Spannungsregelung  
Funktion 

Rauschfilter und Überspannungsschutz 
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit 

Umschaltpunkte 

• Ausgänge in 3 separat schaltbaren 
• Laufzeit erweiterbar durch externes 

Batteriemodul (SMX48RMBP2U)
• Zulassung durch Prüfinstitutionen
• USB-Anschlussmöglichkeit 
• Intelligente Batterie-Verwaltung
• Batteriegestützte und überspannungs

geschützte Ausgänge 
• Fortschrittliches Batteriemanagement
• Notaus (EPO) Funktion 
• 3 Jahre Werksgarantie (2 Jahre auf die 

Batterie) 

USV 

zur Abfrage und Anzeige von 

Server 

,

3 separat schaltbaren Gruppen 
Laufzeit erweiterbar durch externes 
Batteriemodul (SMX48RMBP2U) 
Zulassung durch Prüfinstitutionen 

Verwaltung 
Batteriegestützte und überspannungs-

hes Batteriemanagement 

(2 Jahre auf die 


