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Konnektivitätsmöglichkeiten der ISDN PRI der Cisco 3600-Serie
(NM-1CT1, NM-1CT1-CSU, NM-2CT1,NM-2CT1-CSU, NM-1CE1B, NM-2CE1B,
NM-1CE1U, NM-2CE1U)

Die erstaunliche Flexibilität der Cisco 3600-Router-Serie wird durch ihre breite Unterstützung von

Integrated Services Digital Network Primary Rate Interface (ISDN PRI)-Konnektivität besonders deutlich.

Kunden können für ihre spezifischen Anforderungen unter acht

Netzwerkmoduloptionen wählen:

• NM-1CT1--Ein-Port-Channelized T1/ISDN PRI

• NM-1CT1-CSU--Ein-Port-Channelized T1/ISDN PRI mit

Channel Service Unit (CSU)

• NM-2CT1--Zwei-Port-Channelized T1/ISDN PRI

• NM-2CT1-CSU--Zwei-Port-Channelized T1/ISDN PRI mit

CSU

• NM-1CE1B--Ein-Port-Channelized E1/ISDN PRI,

ausgeglichen

• NM-1CE1U--Ein-Port-Channelized E1/ISDN PRI,

unausgeglichen

• NM-2CE1B--Zwei-Port-Channelized E1/ISDN PRI,

ausgeglichen

• NM-2CE1U--Zwei-Port--Channelized E1/ISDN PRI,

unausgeglichen

Um Kundenwünsche mit unterschiedlichen Preisvorstellungen zu

erfüllen, bieten die Netzwerkmodule verschiedene Portdichten.

Die auf Wunsch erhältliche, integrierte CSU ermöglicht den

Kunden eine Konsolidierung der Customer Premises Equipment

(CPE), um in den Umgebungen von Power-Außenstellenbüros

Multifunktions-Dial-Access-Server, Router und andere Optionen

innerhalb der Cisco 3600-Serie bieten zu können. Die Optionen

auf ausgeglichene und unausgeglichene, serielle Konnektivität

sorgen für Konformität mit der spezifischen Applikation des

Kunden.

Für mittlere High-density-ISDN PRI-Applikationen bietet

der Cisco 3600 ausgezeichnete Performance und Portdichten. So

kann beispielsweise ein voll konfigurierter Cisco 3640 mit zwei

Ethernet-Ports auch sechs ISDN PRI-Ports auf demselben

Chassis unterstützen, welches so gemultiplext werden kann, daß

es bis zu 144 T1-Kanäle bei 56/64 Kbps oder 180 E1-Kanäle bei

56-64 Kbps bietet.

High-Density-ISDN-Applikationen

Tabelle 1: Physikalische Beschränkungen der ISDN PRI-Module pro Chassis

Tabelle 2: Anforderungen an die Cisco IOS-Release für ISDN PRI-Module

Anzahl an Modulen pro
Chassis

Modultyp Cisco 3640 Cisco 3620

NM-1CT1, 2CT1 Drei Ein

NM-1CT1-CSU, 2CT1-CSU Drei Ein

NM-1CE1B, 2CE1-B Drei Ein

NM-1CE1U, 2CE1-U Drei Ein

Cisco IOS™ Release

NM-1CT1, 2CT1 11.1.(8)AA oder später

NM-1CT1-CSU, 2CT1-CSU 11.1.(8)AA oder später

NM-1CE1B, 2CE1-B 11.1.(8)AA oder später

NM-1CE1U, 2CE1-U 11.1.(8)AA oder später

PRI

Branch Office

ISDN

PRI



Tabelle 3: Technische Spezifizierungen

Folgende Kabel sind erhältlich:

LEDs - Netzwerkmodulstatus-Anzeige, Status-LEDs, einschließlich Carrier-Erkennung, Lokal/Remote-Alarm und Prüfschleife.

Netzwerkschnittstellen -Werden alle von den Cisco 3600 LAN/WAN-Netzwerkmodulen unterstützt

NM-1CT1, 2CT1 NM-1CT1-CSU,
2CT1-CSU

NM-1CE1B, 2CE1-B  NM-1CE1U, 2CE1-U

Maße (H x B x T) 1.55 x 7.10 x 7.2 1.55 x 7.10 x 7.2 1.55 x 7.10 x 7.2 1.55 x 7.10 x 7.2

Gewicht Max 0,9 kg Max 0,9 kg Max 0,9 kg Max 0,9 kg

Homologisierung http://sfirth-ss20/cgi-bin/compmain.cgi?main=apprep

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur 0-40˚C

Lagertemperatur -25-70˚C

Betriebstemperatur 0-40˚C

Lagertemperatur -25-70˚C

Betriebstemperatur 0-40˚C

Lagertemperatur -25-70˚C

Betriebstemperatur 0-40˚C

Lagertemperatur -25-70˚C

Relative
 Luftfeuchtigkeit

 5–95%  5–95%  5–95%  5–95%

Sicherheit http://wwwin-eng.cisco.com/Eng/CntlSvcs/Corp_Compliance/Status/Operations/SAF/safety.htm

Unterstützte Protokolle Volle Cisco IOS-Unterstützung durch Release 11.2

EMI Class B EMI / Class B EMI Class B EMI / Class B EMI Class B EMI / Class B EMI Class B EMI / Class B EMI

Kabeltypus Artikelnummer Länge Male/Female Zur Benutzung mit

MIP-CT1 DSX1 zu DB15 durch Kabel CAB-7KCT1DB15 CT1/CE1 PRI

MIP-CT1 DSX1 zu DB15 Nullkabel CAB-7KCT1NULL CT1 / PRI

E1 ISDN PRI CAB-E1-PRI 3m CE1 / PRI

E1 Twinax 120 Ohm ausgeglichen CAB-E1-TWINAX 3m CE1 / PRI

E1 DB15 120 Ohm ausgeglichen CAB—E1-DB15 5m CE1 / PRI

FSIP und MIP-CE1 BNC 75 Ohm unausgeglichen CAB-E1-BNC 5m CE1 / PRI
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